DETTAGLI TECNICI - CONTAINERS SCARRABILI 


• Lunghezza interna: 6750mm ca
• Larghezza interna: 2300mm ca
• Altezza interna: 1950mm ca
• Lunghezza esterna fuori tutto c.a. 7200mm ca
• Larghezza esterna c.a. 2510mm ca
• Altezza esterna presa posteriormente + coperchio: c.a. 2230mmca

· Completamente saldati;
· Materiale: in lamiera S235JR spess. 4 mm sia per il fondo che per le pareti verticali;
· Struttura container: in tubolare 140x80x3 (oppure 160x80x3);
· traversini di rinforzo fondo (incassato) in tubolari mm 80x40x3 (oppure lamiere pressopiegate 40x100x40 Sp.2,5mm);
· rinforzi verticali sponde in lamiera pressopiegata 60x140x60 spess.20/10 (oppure rinforzi con lamiera pressopiegata 65x160x65 Sp.2mm) con grecatura di rinforzo;
· fascia di rinforzo longitudinale a metà sponda in lamiera pressopiegata con grecatura;
· sportello posteriore a due ante apertura a libro;
· asta corta per sollevamento con container a terra ed asta lunga per sollevamento con container incarrato, fissate in modo adeguato sul container stesso per evitare la loro caduta durante la movimentazione del container;
· copertura superiore ad ali di farfalla ad apertura manuale. Tale copertura dovrà essere divisa in quattro parti uguali e rivestita di un materiale che lo renda il più leggero possibile per la movimentazione manuale. L’azionamento per l’apertura e la chiusura delle ante deve avvenire tramite aste fornite dall’O.E.;
· Bloccaggi per le 4 ante durante il trasporto;
· Ganci saldati lungo il perimetro del container in particolar modo che i ganci si trovino a metà di ogni anta per poter bloccare le ante con cinghie;
· n.2 rulli di scarramento diam.170 smontabili (o diam. 160mm);
· trattamento di decapaggio e verniciatura con una mano di antiruggine e due mani a finire di smalto ecologico a base acqua (catalizzato) del colore in tinta RAL 6032. 

È richiesta la fornitura per:

- n° 13 cassoni lunghezza ESTERNA 7.20 mt ca
